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40x120 cm 
15,74”x47,24”
30x90 cm 
11,81”x35,43”
60x60 cm 
23,62”x23,62”
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La estimulación de nuestros sentidos llega de la mano de Eden, una colección que fusiona la geometría, la 
luz y el relieve con la funcionalidad y la elegancia creando espacios en los que el minimalismo da forma al 
diseño. 

Logra la armonía más exquisita con su juego de piezas lisas y de relieve, tonos neutros, formas geométricas, 
acabados brillo o mate y texturas envejecidas o desgastadas. Sensaciones increíbles a la vista y al tacto para 
proporcionar profundidad y volumen a los ambientes en los que la pureza, la serenidad y la neutralidad sub-
yacen como sinónimo de distinción. 

The Eden collection, conceived to invigorate the senses, blends geometry, light and relief with functionality 
and elegance to create spaces where minimalism shapes design. 

Eden achieves the most exquisite harmony with its interplay of smooth and relief pieces, neutral tones, geo-
metric shapes, gloss or matt finish and aged or worn textures. The collection’s incredible visual and tactile 
sensations lend depth and volume to settings whose underlying purity, serenity and neutrality are the perfect 
embodiment of distinction. 

La stimulation de nos sens arrive de la main d’Eden, une collection qui fusionne la géométrie, la lumière et le 
relief avec la fonctionnalité et l’élégance, en créant des espaces où le minimalisme donne forme au design. 

Elle atteint la plus exquise harmonie avec son jeu de pièces lisses et en relief, ses tons neutres, ses formes géo-
métriques, ses finitions brillante et mate et ses textures vieillies ou usées. Des sensations incroyables à la vue et 
au toucher pour fournir de la profondeur et du volume aux ambiances où la pureté, la sérénité et la neutralité 
sont sous-jacentes comme synonyme de distinction. 
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Rvto / Wall / Rvtm:  VELLORE NUDE 40x120 - VIANA NUDE 40x120 - VISEU NUDE 40x120
Pvto / Floor / Sol: EASTERNWOOD JASMIN 22x85
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Rvto / Wall / Rvtm:  VELLORE NUDE 40x120 - VIANA NUDE 40x120 - VISEU NUDE 40x120
Pvto / Floor / Sol: EASTERNWOOD JASMIN 22x85



VELLORE|VIANA|VISEU
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Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié

Formato pz/cj m²/cj m²/pl cj/pl kg/cj kg/pl
40X120 3 1,44 28,8 20 30 620

VELLORE NUDE 40x120
31.412.383.307 M30

VIANA NUDE 40x120
31.412.383.308 M30

VISEU NUDE 40x120
31.412.383.312 M30

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28.175.438.8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3

ALZATA GALENA MIX 15X40
28.82.100.352 P74

Mold. GALENA MIX 5x40
28.275.100.352 P37



40x120 cm 
15,74”x47,24”

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28.175.438.8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3
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VELLORE VISON 40x120
31.412.24.307 M30

VIANA VISON 40x120
31.412.24.308 M30

VISEU VISON 40x120
31.412.24.312 M30



VELLORE|VIANA|VISEU
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Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié

Formato pz/cj m²/cj m²/pl cj/pl kg/cj kg/pl
40X120 3 1,44 28,8 20 30 620

VELLORE SNOW 40x120
31.412.296.307 M30

VIANA SNOW 40x120
31.412.296.308 M30

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28.175.438.8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3

ALZATA GALENA SNOW 15X40
28.82.296.352 P66

Mold. GALENA SNOW 5x40
28.275.296.352 P29

ALZATA GALENA MIX 15X40
28.82.100.352 P74

Mold. GALENA MIX 5x40
28.275.100.352 P37



40x120 cm 
15,74”x47,24”

MOLD.DEC.ALUMINIO PLATA MATE 1X120
28.175.438.8837 P90
pz/cj 10
kg/cj 3
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VELLORE CENIZA 40x120
31.412.19.307 M30

VIANA CENIZA 40x120
31.412.19.308 M30

VISEU CENIZA 40x120
31.412.19.312 M30
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Rvto / Wall / Rvtm: RLV.PONTESEI NEGRO 40x120 - BOLSENA BLANCO 40x120
Pvto / Floor / Sol: BOLSENA BLANCO 60x60
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Rvto / Wall / Rvtm: RLV.PONTESEI NEGRO 40x120 - BOLSENA BLANCO 40x120
Pvto / Floor / Sol: BOLSENA BLANCO 60x60



BOLSENA|VICO|PONTESEI
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Formato pz/cj m²/cj m²/pl cj/pl kg/cj kg/pl
30x90 4 1,08 69,12 64 18,75 1220
60X60 4 1,44 43,2 30 30 920

BOLSENA BLANCO 30x90
31.872.12.311 M26

MOLD. METAL Brillo 1,5x90
32.7.804.1211 P62
pz/cj 6
kg/cj 1,58

Revestimiento pasta blanca rectificada
Rectified white body wall tiles
Revêtement pâte blanche rectifié

RLV.BOLSENA BLANCO 30x90	
31.872.12.318 M26

BOLSENA BLANCO 60x60	
17.840.12.311 M13

60x60 cm 
23,62”x23,62”

Compacglass gres porcelánico esmaltado rectificado
Compacglass rectified glazed porcelain tiles 
Compacglass grès cérame émaillé rectifié
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30x90 cm 
11,81”x35,43”

PONTESEI NEGRO 30x90
31.872.3.313 M26

MOLD. METAL Brillo 1,5x90
32.7.804.1211 P62

RLV.PONTESEI NEGRO 30x90	
31.872.3.371 M26

DC.PONTESEI 60x60
17.840.1.310 M13

VICO NACAR 30x90
31.872.30.305 M26

MOLD. METAL Brillo 1,5x90
32.7.804.1211 P62
pz/cj 6
kg/cj 1,58

RLV.VICO NACAR 30x90
31.872.30.314 M26

VICO NACAR 60x60
17.840.30.305 M13

pz/cj 6
kg/cj 1,58



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA 
TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUX DE MUR

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% 
GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%
GROUPE BIII (GL) Absorption d’eau > 10%

NORMAS DE ENSAYO
STANDARD
NORMES D’ESSAI

VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD
VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411

VALOR MEDIO
AVERAGE VALUE
VALEUR MOYENNE

Características dimensionales
Dimensional features 
Caractéristiques dimensionnelles

ISO 10545-2
Cumple la norma
Conforms to standard
Satisfait à la norme

Absorción de agua
Water absorption
Absorption d’eau

ISO 10545-3 > 10% 16%

Resistencia a la flexión
Modulus of ruptura 
Résistance à la flexion

Resistencia a la flexión
Modulus of rupture 
Résistance à la flexion

Fuerza de rotura 
Breaking strength
Force de rupture

ISO 10545-4
> 15 N / mm2

> 600 N

20 - 30 N/ mm2

700 - 1000 N

Resistencia a la abrasión superficial
Resistance to surface abrasion 
Résistance à l’abrasion de surface

ISO 10545-7
Clase indicada por el fabricante
Abrasion class indicated by the manufacturer
Classe indiquée par le fabricant

No aplica 
Not apply
Non applicable

Dilatación térmica lineal
Linear thermal expansion
Dilatation thermique linéaire

ISO 10545-8
Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

<7,0 x 10-6  ºC-1

Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance
Résistance au choc thermique

ISO 10545-9
Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

Resiste 
Resists
Résiste

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance
Résistance au tressaillage

ISO 10545-11
Exigida
Required
Exigée

Resiste 
Resists
Résiste

Resistencia química 
Chemical resistance
Résistance chimique

Ácidos y bases
Acids and bases
Acides et bases

Productos de limpieza
y reactivos de piscinas
Cleaning products and pool 
reactive agents
Produits de nettoyage et réactifs 
de piscines

ISO 10545-13

Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

Mínimo GB
Minimum GB
Minimum GB

Cumple la norma
Conforms to standard 
Satisfait à la norme

Clase GA
Class GA
Classe GA

Resistencia a las manchas 
Resistance to stains
Résistance aux taches

ISO 10545-14
Mínimo clase 3
Minimum class 3
Minimum classe 3

Cumple la norma
Conforms to standard 
Satisfait à la norme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (COMPACGLASS)
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES (COMPACGLASS) / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ (COMPACGLASS)

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5%
GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%
GROUPE BIa (GL) Absorption d’eau < 0,5%

NORMAS DE ENSAYO
STANDARD
NORMES D’ESSAI

VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD
VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411

VALOR MEDIO
AVERAGE VALUE
VALEUR MOYENNE

Características dimensionales
Dimensional features 
Caractéristiques dimensionnelles

ISO 10545-2
Cumple la norma
Conforms to standard
Satisfait à la norme

Absorción de agua
Water absorption
Absorption d’eau

ISO 10545-3 < 0,5% 0,1%

Resistencia a la flexión
Modulus of ruptura 
Résistance à la flexion

Resistencia a la flexión
Modulus of rupture 
Résistance à la flexion

Fuerza de rotura 
Breaking strength
Force de rupture

ISO 10545-4
> 35 N / mm2

> 1300 N

35 - 45 N/ mm2

1800 - 2500 N

Resistencia a la abrasión superficial
Resistance to surface abrasion 
Résistance à l’abrasion de surface

ISO 10545-7
Clase indicada por el fabricante
Abrasion class indicated by the manufacturer
Classe indiquée par le fabricant

Según Modelos
According to models
Selon modèles

Dilatación térmica lineal
Linear thermal expansion
Dilatation thermique linéaire

ISO 10545-8
Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

<7,0 x 10-6  ºC-1

Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance
Résistance au choc thermique

ISO 10545-9
Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

Resiste 
Resists
Résiste

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance
Résistance au tressaillage

ISO 10545-11
Exigida
Required
Exigée

Resiste 
Resists
Résiste

Resistencia a la helada
Frost resistance
Résistance au gel

ISO 10545-12
Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

Resiste 
Resists
Résiste

Resistencia química 
Chemical resistance
Résistance chimique

Ácidos y bases
Acids and bases
Acides et bases

Productos de limpieza
y reactivos de piscinas
Cleaning products and pool 
reactive agents
Produits de nettoyage et réactifs 
de piscines

ISO 10545-13

Método de ensayo disponible
Test method available
Méthode d’essai disponible

Mínimo GB
Minimum GB
Minimum GB

Cumple la norma
Conforms to standard 
Satisfait à la norme

Clase GA
Class GA
Classe GA

Resistencia a las manchas 
Resistance to stains
Résistance aux taches

ISO 10545-14
Mínimo clase 3
Minimum class 3
Minimum classe 3

Cumple la norma
Conforms to standard 
Satisfait à la norme
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SIMBOLOGÍA
SYMBOLS / LÉGENDE

Revestimiento
Wall Tile
Revétement

Pavimento
Floor Tile
Sol

Brillo rectificado
Rectified Gloss
Brillant rectifié

Satén rectificado
Rectified satin
Satin rectifié

Aspecto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme

Variación leve
Slight variation
Variation légère

Variación moderada 
Moderate variation
Variation Modérée

Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza.
We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway. 
Recommandé ne pas poser en décalé à la moité de la pièce.
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